
NUX B-10 Vlog un sistema wireless microfonico leggero e

compatto formato da trasmettitore + ricevitore, che riesce a

coprire una distanza di ben 30 metri. 

Garantisce connessione stabile, registrazione di alta qualità,

basso rumore di fondo e latenza minima. Compatibile con la

maggioranza delle camere/cellulari/tablet sul mercato, è la

soluzione perfetta per Vlog, presentazioni prodotti ed eventi,

trasmissioni live e conferenze web.
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IN EVIDENZA

QUALITÀ DI TRASMISSIONE
PROFESSIONALE

B-10 Vlog è equipaggiato con un microfono omnidirezionale di

alta qualità, in grado di captare suoni da diverse direzioni.

Effettua registrazioni a 44,1 Khz/24 bit con una latenza di soli 5

ms e una riduzione intelligente del rumore. Garantisce che il

suono e il video siano sincronizzati. Viene fornito un antivento

per un suono estremamente chiaro e professionale in ogni

situazione.

CONNESSIONE WIRELESS STABILE

NUX B-10 Vlog lavora su banda 2,4 GHz con distanza di

trasmissione fino a 30 metri. Che si tratti di ambienti urbani

densi, centri commerciali o uffici, riprese in interni o esterni, può

fornirti una trasmissione audio wireless stabile e affidabile.
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UN SISTEMA LEGGERO E COMPATTO

Il trasmettitore del B-10 Vlog ha un design a clip, che gli

permette di essere facilmente fissato agli indumenti. Il ricevitore

può essere installato sull'attacco della telecamera con l'aiuto

della piastra di conversione. Il trasmettitore e il ricevitore

ultracompatti pesano meno di 30 grammi l'uno. 

DISPLAY OLED AD ALTA DEFINIZIONE

Il display OLED ad alta definizione integrato mostra

chiaramente lo stato di funzionamento della connessione

wireless agevolando l'utilizzo in fase di ripresa.

BATTERIA A LUNGA DURATA

La durata della batteria del B-10 Vlog può arrivare fino a 4 ore

per il trasmettitore e 6 ore per il ricevitore. Viene fornito un cavo

a Y USB-C, con il quale puoi caricare il trasmettitore e il

ricevitore contemporaneamente.
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ACCESSORI INCLUSI

Tutti gli accessori di cui hai bisogno sono inclusi:

antivento

cavo a Y USB-C

cavo adattatore per cellulare TRS (femmina) a TRRS

(maschio)

cavo TRS 3.5mm

cavo a Y TRS 3.5mm

old-shoe RX mount
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Audio di qualità a 2.4GHz 44.1Khz/24bit e latenza minima

Trasmissione fino a 30 metri

Controllo Gain a 5 step (-12dB / +12dB) per catturare maggiori dettagli sonori

Trasmettitore e ricevitore già accoppiati in frequenza

Super leggero e compatto, si adatta alla maggior parte delle camera/cellulari/tablet

Display OLED ad alta definizione

Batteria a lunga durata: 4 ore trasmettitore, 6 ore ricevitore

Accessori inclusi: antivento, cavo a Y USB-C, cavo adattatore per cellulare TRS (femmina) a TRRS (maschio), cavo TRS 3.5mm,

cavo a Y TRS 3.5mm, supporto per telecamera

SPECIFICHE

Banda 2.4 GHz

Copertura fino a 30m

Campionamento 24bit / 44.1 kHz

Risposta in frequenza 50Hz-20kHz

Latenza < 5ms

Range dinamico 96dB

Microfono su TX condensatore omnidirezionale ad elettrete

Max SPL 110dB SPL

Dimensioni (TX/RX) 51 mm(L) × 42mm(W) x 13mm(H)

Peso (TX/RX) 28 g ognuno
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