
Il PAR-181R combina tutti i più recenti vantaggi della tecnologia

LED con DMX e telecomando IR in un formato leggero. Il PAR-

181R è dotato di 18 LED ad ultra-luminosità da 1W (6 Rossi, 6

Verdi, 6 Blu) in modo da soddisfare la maggior parte delle

applicazioni sia di installazione fissa che portable. Il design

compatto aiuta la dispersione del calore in modo che il

funzionamento sia più stabile anche in condizioni estreme.

Inoltre, è dotato della più recente tecnologia dimmer in modo

che la combinazione dei colori risulti più omogenea e efficace.

Infine, la funzione di controllo remoto a infrarossi rende l’uso

molto facile. Anche senza una centralina DMX.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sorgente: 18 LED da 1W (R6, G6, B6)

Temperatura colore: 6000-6500K

Durata LED: 60000 ore

Angolo del fascio luminoso: 25°

Pannello di controllo: display LED a 4 cifre

Modalità di controllo: Sound activation, Auto, Master/Slave, DMX512, IR remote

Controllo D;X: 7CH

Telecomando IR: fino a 10 metri

SPECIFICHE

Alimentazione AC100-240V, 50Hz/60Hz

Consumo 25W

Ambiente di utilizzo Interno, -20°C a 40°C

Protezione IP IP20

Dimensioni (LxAxP) 177 x 180 x 150 mm (staffe incluse)

Dimensione Imballo (LxAxP) 190 x 190 x 130 mm

Peso Netto 0.8 kg

Peso Lordo 1.0 kg
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